Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej w Nadle$nictwie Gniezno w 2016 r.

Opis przedmiotu zamowienia zal. Nr 4a do SIWZ nr: S.270.7.2015, z dnia 02.11.2015 r.

DZIAL | HODOWLA LASU

1.1 Prace z zakresu odnowien i zalesien

Prace z zakresu odnowien i zalesien (zrebow, halizn, gruntéw porolnych, powierzchni po rgbniach
ztozonych, wprowadzanie II pigtra, dolesienia luk) oraz poprawek i uzupelnien obejmuja
nastepujace czynnosci:

* transport sadzonek drogami publicznymi ze szkotki w Powidzu do wczesniej przygotowanych
dotow sadzonkowych w danym le$nictwie (GODZ TR), podczas transportu nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ sadzonki przed uszkodzeniem oraz przesuszeniem przez zastosowanie plandek itp.

* roztadunek sadzonek i ich zadolowanie we wcze$niej przygotowanym dole poprzez doktadne
zabezpieczenie korzeni oraz zabezpieczenie dotu chronigce sadzonki przed wysychaniem
wykorzystujac zerdzie i gatgzie §wierkowe lub inny podobny material (DOL-....... ).

* prace rgczne podczas prac odnowieniowych i1 poprawek (GODZ RH) — odnowienie dotow do
dotowania sadzonek, pozyskanie gatezi $wierkowych lub innego materialu do zabezpieczenia
dotéw na sadzonki, poprawianie, uzupehianie i dosadzanie sadzonek na zr¢bie po odnowieniach z
wykorzystaniem sadzarek (na kazdy hektar powierzchni odnawianej sadzonkami z wykorzystaniem
sadzarki planowane jest 40 godzin recznych na udeptywanie 1 dosadzanie miejsc z brakujacymi
sadzonkami)

* Prace w lesie zwigzane z wykorzystaniem ciggnika (GODZ CH). — wykonanie dotow do
dotowania sadzonek o glgbokosci min. 0,50 m, przewiezienie sadzonek z dotu na powierzchni¢
gdzie beda sadzone dbajac o zabezpieczenie systemu korzeniowego przed wysychaniem.
Przywiezienie gat¢zi §wierkowych do zabezpieczenia dotow itp.

* Sadzenie sadzonek na zrgbach lub haliznach:

- SADZ-1KP, SADZ-1M, SADZ-WM - reczne sadzenie sadzonek z odkrytym systemem
korzeniowym,

- SADZ-BC - sadzenie sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym z wykorzystaniem sadzarek
agregowanych do ciaggnika,

- SAD-B<300- reczne sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (wielkos$¢ brytki do
300 cm3),

- SADZ-B<150 - r¢czne sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (wielko$¢ brytki do
150 cm3),

W sktad w/w czynnosci wchodzi: sadzenie wg. wczesniej otrzymanego od le$niczego szkicu
zrgbowego przestrzegajac ilosci, gatunkoéw, wieku sadzonek, form zmieszania i wigzby okreslonej
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przez lesniczego. Przeglad sadzonek w dole (z odrzuceniem egzemplarzy przesuszonych,
martwych, bez paczka szczytowego oraz ze znacznie uszkodzonym systemem korzeniowym),
zatadunek odpowiednich sadzonek do toreb lub skrzynek do sadzonek oraz zabezpieczenie ich
przed przesuszeniem, donoszenie i roznoszenie sadzonek po powierzchni, r¢gczne sadzenie z
przestrzeganiem zasady, aby nie podwija¢ korzeni i dobrze udeptywaé glebe wokot szyi
korzeniowej. Wielolatki oraz jednolatki liSciaste nalezy sadzi¢ w jamke przy pomocy szpadla
dbajac o odpowiednig wielko$¢ jamki aby nie doprowadzi¢ do zawijania korzeni natomiast do
sadzenia jednorocznych sadzonek iglastych nalezy uzy¢ kostura wykonujac szparg i wprowadzajac
w nig pionowo sadzonke tak aby przylegala do jednej $ciany i nie miata zawinigtych korzeni.
Sadzenie sadzonek z brytka do 150cm3 nalezy wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych kosturow
przeznaczonych do tego typu sadzonek. Brytka w/w sadzonek musi przylega¢ swoimi $ciankami do
Scian otworu. Wykonany otwor nie moze by¢ zbyt gleboki aby uniemozliwi¢ tworzenie si¢
poduszki powietrznej pod brytka sadzonki. Po posadzeniu nalezy lekko udepta¢ ziemi¢ nie
pozostawiajac zaglebien. Sadzenie nalezy wykonywac¢ staranie zgodnie z obowigzujacymi
zasadami i instruktarzem lesniczego.

* sadzenie sadzonek w poprawkach i uzupetieniach: POPR-WM - sadzenie sadzonek z odkrytym
systemem korzeniowym oraz POP-B<300 i POP-B<150 - sadzenie sadzonek z zakrytym systemem
korzeniowym (wielko$¢ brytki odpowiednio do 300cm3 i 150cm3) na wczesniej przygotowanych i
przekopanych talerzach lub w przypadku braku potrzeby wczesniejszego wykonywania talerzy
sadzenie w miejscach wskazanych przez le$niczego. Przeglad sadzonek, zatadunek do toreb oraz
sposob sadzenia zgodnie ze wskazaniami zawartymi w poprzednim punkcie.

* Nadlesnictwo dopuszcza wykonanie sadzenia na zrgbach z wykorzystaniem sadzarek
agregowanych do ciaggnika réwniez na innych pozycjach niz wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem wcze$niejszego uzgodnienia z le$niczym.

* Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajagcy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi
odpowiedzialnos$¢ za powierzony materiat.

1.2 Prace z zakresu awansowego przygotowania gleby przy uzyciu narzedzi recznych

* Wykonanie talerzy tj. zdarcie pokrywy gleby na powierzchni 40x40 cm przy uzyciu motyki
(WYK-TAL40) oraz przekopanie ich szpadlem na glgbokos¢ min.20 cm (PRZY-TAL SA).
Odleglosci miedzy talerzami zgodna z wigzbg sadzenia sadzonek, ktére wypadty.

1.3 Prace z zakresu pielegnacji upraw i mlodnikow

Prace z zakresu pielegnacji upraw i mlodnikow takie jak:
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* wykaszanie chwastow na uprawach (KOSZ-CHN), drugi zabieg koszenia (KOSZ-P) oraz
wykaszanie przy uzyciu sierpa (KOSZ-CHNS), prace polegaja na usuwaniu chwastow oraz
niepozadanych nalotéw 1 odrosli w rzedach wokot sadzonek z wykorzystaniem narzedzi r¢cznych
lub mechanicznych oraz na wyplatywaniu drzewek z uprzednio wycietej ro$linnosci pnacej takiej
jak powojnik, przytulia itp. Wycicte chwasty nalezy odsung¢ od pielegnowanych drzewek na
odlegtos$¢ uniemozliwiajacg przykrycie sadzonek.

* oprysk chwastow na uprawach lesnych przy uzyciu kosy chemicznej (OPR-CHWAS) polegajacy
na opryskaniu odpowiednig dawka $rodka chemicznego chwastéw oraz niepozadanych nalotow i
odros$li w rzedach wokoét sadzonek. Dowdz wody i sporzadzenie cieczy roboczej zgodnie z
instrukcja z wykorzystaniem preparatu dostarczonego przez lesniczego. Wykonywanie zabiegu o
odpowiedniej porze i w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci w celu nie uszkodzenia pielggnowanych sadzonek.

* wykonywanie czyszczen wczesnych (CW) zgodnie z zasadami hodowli lasu i zaleceniami
le$niczego polegajace na:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu zbgdnych domieszek, ktore ghusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtdéwnych lub pozadanych domieszek,

- fagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6znigcych
si¢ miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie lub ogtawianie (obcigcie 2-3 okétkow) wadliwych przerostow i rozpieraczy,

- przerzedzanie przeggszczonych partii siewOw 1 samosiewow,

- usuwanie drzewek chorych, obumierajacych 1 obumartych.

Czynno$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie
1 przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu Scigcia 1 utozeniem w taki sposob,
aby nie zostaty ograniczone mozliwo$ci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za
uprawe mieszang uznaje si¢ powierzchni¢ na ktorej maksymalny udziat Zadnego z gatunkow nie
przekracza 70%.

* wykonywanie czyszczen poznych (CP). zgodnie z zasadami hodowli lasu i zaleceniami
lesniczego polegajace na:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych i rozpieraczy,

- usuwanie, ogtawianie zbgdnych domieszek pozostatych z okresu czyszczen wezesnych,

- przerzedzanie nadmiernie zaggszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

Prace wykonuje si¢ przy uzyciu siekiery, tasaka, pily na wysiggniku, sekatora lub pilarki z
obaleniem wycietych drzew w miejscu cigcia. Nie dopuszczalne jest pozostawianie wycigtych
drzew bez polozenia ich na ziemi. Drzewa usuwane podczas czyszczen muszg zosta¢ odsunigte z
okolic rosngcych drzewek w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost wykluczajac ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Za mlodniki mieszane uznaje si¢ powierzchni¢ na ktoérej maksymalny udziat zadnego z gatunkow
nie przekracza 70%.
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1.4 Prace z zakresu melioracji agrotechnicznych

polegajace na: wycinaniu podszytow i podrostéw w cieciach rgbnych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

WPOD-31N Wycinanie podszytu i podrostu z
pozostawieniem na powierzchni przy
pokryciu powierzchni od 10% do
WPOD-33N 30% 1 wysokos$ci odpowiednio do 1m
od 1 do 2m i powyzej 2m

WPOD-32N

WPOD-61N Wycinanie podszytu i podrostu z
pozostawieniem na powierzchni przy

WPOD-62N pokryciu powierzchni od 30% do 1ha

WPOD-63N 60% 1 wysokosci odpowiednio do 1m
od 1 do 2m i powyzej 2m

WPOD>61N Wycinanie podszytu i podrostu z
pozostawieniem na powierzchni przy

WPOD>62N : L e
pokryciu powyzej 60% 1 wysokosci

WPOD>63N odpowiednio do 1Im od 1 do 2m i

powyzej 2m

ze wzgledu na odstgpienie od znoszenia i1 uktadania w stosy niewymiarowe wycietych drzew 1
krzewow, pracochtonno$¢ ponizszych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nadle$niczego nr 41/14 z dnia
27.10.2014 r. zostata pomniejszona o 30% wzgledem normy katalogowe;.

* Qczyszczanie zrebow i halizn z krzewow (czeremchy, jezyn, malin itp.) oraz pozostatosci
pozrebowych( galezie, czuby) poprzez wycinanie i wynoszenie poza dziatke zr¢bowag w miejsca
wskazane przez lesniczego dla 100% pokrycia powierzchni w celu przygotowania zrebu do orki
(PORZ>100).

* Wykonywanie zabiegu oprysku chemicznego na zrebie (OPR-UC) poprzez oprysk powierzchni
opryskiwaczem ciggnikowym w celu zwalczenia niepozadanych chwastow i krzewow, aby
przygotowac powierzchni¢ do orki.

Dowiezienie wody na powierzchni¢ wykonywanego zabiegu (GODZ CH) oraz sporzadzenie cieczy
roboczej (w ilosci ok. 2001/ha).

Zabieg oprysku chemicznego nalezy wykonywa¢ o odpowiedniej porze i w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie $rodka.
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Wszystkie wyzej wymienione czynnoSci nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazaniami lesniczego i obowiqzujgcymi
. Zasadami Hodowli Lasu” z przestrzeganiem zasad BHP.

Pracochionnosci dla poszczegdlnych czynnosci zostaly ustalone zgodnie z obowigzujqcym katalogiem norm czasu pracy
dla prac lesnych wprowadzonym do stosowania w PGL Lasy Parstwowe zgodnie z Zarzqgdzeniem Nr 29 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 23 kwietnia 2004r. Katalog pracochfonnosci stanowi zatqcznik do SIWZ oraz
dostepny jest w siedzibie Nadlesnictwa Gniezno oraz w biurach poszczegolnych lesnictw.

DZIAL 1T OCHRONA LASU

Pracochtonno$ci dla poszczegdlnych czynnoSci zostaly ustalone zgodnie z obowigzujacym
katalogiem norm czasu pracy dla prac lesnych wprowadzonym do stosowania w PGL Lasy
Panstwowe zgodnie z Zarzadzeniem Nr 29/2004 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z
dnia 23 kwietnia 2004r. Katalog pracochtonnosci dostgpny jest w siedzibie Nadlesnictwa Gniezno
oraz w biurach poszczegodlnych lesnictw.

Zgodnie z z Zarzadzeniem Nadle$niczego nr 41/14 z dnia 27.10.2014 r. w sprawie ustalenia
pracochlonnosci na prace nieujete w katalogu zaszeregowania robot wykonywanych w lesnictwie,
ktory stanowi zatacznik do zarzadzenia nr 29/2004 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z
dnia 23 kwietnia 2004r.

ustalono normy pracochtonnosci dla nastepujacych prac z zagospodarowania lasu:

1. Rozgradzanie upraw lesnych 6 roboczogodzin/100mb grodzenia,
2. Konserwacja budek legowych 0,5 roboczogodziny/szt.,
3. Wieszanie budek legowych 0,5 roboczogodziny/szt.

1.1 | Prace zwigzane z grodzeniem upraw przed zwierzyna nalezace do grupy
czynnosci O-GRODZN

* prace godzinowe ciggnikowe (GODZ CH ) prace lesne polegajace na dowiezieniu

powierzonych przez Zamawiajacego stupkéw, zerdzi oraz siatki  (nowej lub pochodzacej z
demontazu) na miejsce ogrodzenia,

* grodzenie upraw przed zwierzyng (GRODZ-SN) prace lesne polegajace na:

wykopaniu dotkow pod stupki o glgbokosci ok. 0,8m 1 odlegtosci co 4-5m, okorowaniu stupkéw na
dhugosci 0.8m na biato oraz pozostata czg$¢ nadziemng na 50% powierzchni stupka,
rozmieszczeniu stupkéw po powierzchni i ich wkopaniu, rozniesieniu siatki, rozwinigciu,
zawieszeniu, naciggnieciu i przybiciu jej do stupkow (siatka powinna by¢ przymocowana do
stupkow min. 4 szt. skobli), wykonaniu jednego lub dwoch przejs¢ w ogrodzeniu, przemieszczeniu
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niewykorzystanych materiatow na kolejng pozycje lub do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

1.2 | Prace z grupy czynnoSci konserwacja grodzen, naprawa istniejacych grodzen
O-GRODZS

* prace reczne godzinowe (GODZ RH)

Prace lesne polegajace na dowiezieniu powierzonych przez Zamawiajacego shupkow, zerdzi oraz
siatki o wysokosci 160 lub 200cm na miejsce ogrodzenia, wykopaniu dotkow pod stupki,
okorowaniu z 4 stron stupkéw rozmieszczeniu stupkoéw po powierzchni i ich wkopanie,
rozniesieniu siatki, rozwinigciu, zawieszeniu, naciggni¢ciu i przybiciu jej do stupkdéw (nie mniej niz
4 skoble), wykonaniu napraw przej$¢ lub bram, ewentualne usunigcie lezgcego wywrotu lub ztomu
jezeli byt przyczyng uszkodzenia grodzenia. W przypadku mniejszych uszkodzen: naciggnieciu lub
wymianie fragmentéw siatki, wymianie lub uzupehieniu drutéw poziomych i pionowych siatki.
Przemieszczeniu niewykorzystanych materiatow na kolejng pozycj¢ lub do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego lub innych czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem sprawnosci ogrodzenia i
przejsé.

1.3 | Prace z grupy czynnosci rozgrodzenie upraw O-GRODZR

* prace rgczne godzinowe (GODZ RH)
zakres prac: rozgrodzenie istniejacych grodzen , demontaz siatki i stupkow. Prace lesne polegajace

na zdjeciu siatki ogrodzeniowej, oczyszczeniu z pozostatosci roslinnych, pomierzeniu i zrolowaniu
siatki, wyciagnigciu lub odcigciu stupkdéw przy powierzchni ziemi, ulozeniu sthupkéw i Zerdzi w
stosy, przewiezieniu siatki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

I1.4 | Prace z grupy czynnosci O-PROGNS

* probne poszukiwania owadow w $cidtce na wyznaczonych powierzchniach (SZUK-OWAD ) .
Prace lesne polegajace na doktadnym przeszukaniu partii kontrolnych, sktadajacych si¢ z 10-ciu
powierzchni probnych o wielkosci 0,5 m? wg Instrukcji Ochrony Lasu

1.5 | Prace zgrupy czynnosci O-PROGNG

* badanie zapedraczenia gleby - dot o objetosci 0,5m* (SZUK-PEDR)

Prace lesne polegajace na wykopaniu dotow probnych o wymiarach 0,5 m x 1,0 m i glebokosci
zalezng od glebokosci przebywania pedrakow, jednak nie mniejsza niz 0,5m, w ilosci 6 szt / ha,
umieszczeniu wszystkich znalezionych pedrakow w pojemnikach z roztworem nasyconym soli
(powierzonych przez Zamawiajgcego),zasypaniu dotu prébnego.
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1.6 | Prace grupy czynno$ci O-ZGRYZC, O-GRYZPC

* zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzyng przy uzyciu repelentow (ZAB-REPEL)

Prace lesne polegajagce na przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki wg instrukcji na
opakowaniu oraz przygotowanie narzedzi do smarowania , doniesienie preparatu na uprawe,
zabezpieczenie sadzonek wg wskazan le$niczego, przemieszczeniu niewykorzystanych materiatow
na kolejna pozycj¢ lub do miejsca wskazanego przez lesniczego, zdaniu opakowan po preparacie.

1.7 | Prace z grupy czynnosci O-ZWRYJK, O-KONTRU prognozowanie i zwalczanie
ryjkowcow

* wyktadanie putapek na ryjkowce (PUL-RYJ)

Prace lesne polegajace na wykonaniu putapek w postaci walkéw sosnowych o dtugosci 1 m/ i
grubosci okoto 15 cm, lekko okorowanych z jednej strony, wyktadaniu putapek w bruzdzie po 6-
10szt./na — 3-krotne wylozenie przy prognozowaniu lub 100 szt/ha w przypadku zwalczania,
transporcie watkow na pozycje, rozniesieniu watkow po powierzchni i utozeniu ich zgodnie ze
wskazowkami lesniczego

1.8 Prace z grupy czynnosci O-POZ

Prace z grupy czynnosci O-POZ pozostate prace z ochrony lasu.

* dodatkowe prace godzinowe r¢czne(GODZ RH) i ciggnikowe (GODZ CH)

1.9 Prace z grupy czynnosci O-BUDKIN

* wywieszanie budek dla ptakow lub (i) schronow dla nietoperzy (ZAW-BUD)

Prace lesne polegajace na dowozie budek lggowych lub (i) schronéw na poszczegdlne pozycje oraz
transporcie po terenie leSnictwa, zawieszeniu budek lub (i) schronéw poprzez przymocowanie ich
do drzewa na wysokosci ok. 4m, wedlug wskazan lesniczego.

11.L10 | Prace z grupy czynnosci O-BUDKIS konserwacja budek legowych

* czyszcezenie skrzynek legowych (CZYSZ-BUD)

Prace lesne polegajace na dojsciu/dojezdzie do poszczegdlnych budek oraz ich otwarciu,
doktadnym oczyszczeniu budek lggowych (schronow) z pozostalosci po lggach, wykonaniu

str. 7



Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej w Nadle$nictwie Gniezno w 2016 r.

drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),zebraniu
elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek 1 przekazanie ich Zamawiajgcemu,
zewidencjonowaniu ilo$ci zasiedlonych budek.

11.11 | Prace z grupy czynnos$ci O-ZWGRZBD biologiczne zwalczanie grzybow

* smarowanie pni biopreparatem (SMAR-PBIO)

Prace lesne polegajace na transporcie  powierzonego materiatu (preparatu) na pozycje,
przygotowaniu preparatu do naktadania na pnie zgodnie z instrukcja stosowania, doniesieniu
preparatu na powierzchnig, wykonaniu naciecia na pniu,
naniesieniu roztworu (spryskanie, polanie) preparatu na pien 1 przykryciu go $ciola,
przemieszczeniu niewykorzystanego preparatu na kolejng pozycj¢ lub do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

11.12 | Prace z grupy czynnos$ci O- SMIECI

Prace z grupy czynno$ci O- SMIECI sprzatanie $mieci z terendw lesnych.

* prace godzinowe ciggnikowe (GODZ CH ) Prace lesne polegajace na transporcie odpadoéw na
wskazane miejsce.

* prace godzinowe reczne (GODZ RH )prace lesne polegajace na zbieraniu $mieci do plastikowych
workow powierzonych przez Zamawiajacego lub bezposrednio na przyczepe, sktadowaniu workow
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

DZIAL 111 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

* prace godzinowe ciggnikowe (GODZ CH ) prace lesne polegajace na transporcie materiatéw na
wskazane miejsce.

* prace godzinowe r¢czne (GODZ RH) prace lesne polegajace na utrzymaniu czysto$ci na
parkingach, miejscach postoju, obiektach edukacyjnych, naprawie i konserwacji infrastruktury
turystycznej.

Wszystkie wyze] wymienione czynnosci nalezy wykonywac¢ zgodnie ze wskazaniami lesniczego i
obowigzujgcymi przepisami BHP.
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DZIAL 1V OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

V.1 Porzadkowanie terenow na pasach przeciwpozarowych (grupa czynnosci P-
PORZ)

Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych (pas przeciwpozarowy typu A) w drzewostanach przy
drogach publicznych lub wyznaczonych obicktach, polegajace na wyniesieniu materiatu palnego w
postaci martwych, nieokrzesanych, $cietych lub powalonych drzew, lezacych gatezi na odlegtos¢ 30
mb od granicy pasa drogowego lub obiektu oraz ich rbwnomierne rozrzucenie na powierzchni (kod
czynnosci PPOZ-PORZ).

V.2 Odnowienie paséw przeciwpozarowych lub zalozenie nowych paséw (grupa
czynno$ci P-PASYS i P-PASYN)

Wykonanie paséw przeciwpozarowych typu B polegajace na:

- przygotowaniu pasa gruntu poprzez podkrzesanie drzew lub usunigcie martwych, lezacych
galezi i nieokrzesanych Scigtych lub powalonych drzew oraz podszytu na szerokosci do 30 mb;

- zawieszeniu lub podczepieniu sprz¢tu np. brona talerzowa oraz jego regulacji, 1 dojazd
do powierzchni,

- mineralizacji gleby ptugiem o szerokosci 2 m oraz wyroéwnanie powierzchni bruzdy
wykonanej w odlegtosci od 2 - 5 m od granicy drogi lub obiektu (kod czynnosci ODN-PASC);

IV.3 | Dozorowanie i dogaszanie pozaréw lasu (grupa czynnosci: P-POZAR)

Dozorowanie i dogaszanie pozarow lasu wedtug polecen wydawanych na miejscu zdarzenia przez

kierujacego akcja ratowniczg badz pelnomocnika nadlesniczego, obejmujace:

- dojazd do miejsca zdarzenia,

- mechaniczne zmineralizowanie pasdw w obrebie pozarzyska przy uzycia pluga doczepionego
do ciggnika,

- dogaszanie sprzetem podrecznym (tlumica, topata, hydronetka) polegajace na: obkopywaniu,
zasypywaniu, oraz zalewaniu wodg zarzewi ognia,

- dozorowanie pozarzyska (kontrolowanie stanu pozarzyska),

- zapewnienie dyspozycyjnosci zestawu ciggnik z ptugiem w czasie okreslonym przez
Zleceniodawce.

IV.4 | Wystawianie tablic informacyjno-ostrzegawczych (grupa czynnosci P-INFO)

Prace obejmujace wystawianie i zdejmowanie po okresie zagrozenia pozarowego tablic alarmowo-
ostrzegawczych i informacyjnych (kod czynnosci WYW-TAB), konserwacje oraz
przewoz przy uzyciu ciggnika (czynno$¢ GODZ-CH).
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IV.5 | Pozostale prace z ochrony przeciwpozarowej (grupa czynnosci P-INNE)

Pozostate prace z ochrony przeciwpozarowej obejmujace czynnosci zwigzane z ewentualnym
wywieszaniem tablic o zakazie wstepu do lasu, réwniez ich biezacych napraw, prace reczne i

transportowe zwigzane z udostepnianiem drog i linii oddziatowych itp. (kod czynnosci GODZ RH i
GODZ CH).

IV.6 | Dyzury w punktach obserwacyjnych (grupa czynnosci P-PUNKTO)

Dyzury w punktach obserwacyjnych polegajace na ciaglej obserwacji terenéw lesnych w okresie
trwania akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasow w godzinach od ok. 102 do
zmierzchu, réwniez w dni wolne od pracy. Szczegétowe informacje o godzinach rozpoczgcia i
zakonczenia dyzuru beda przekazywane przez Zamawiajacego bezposrednio do osob petnigcych
obserwacje drogg radiowg lub telefoniczng najpozniej na 1 godz. przed rozpoczeciem dyzuru.

W przypadku braku zagrozenia pozarowego dyzury nie beda prowadzone. Rozliczenie begdzie
nastgpowato na podstawie rzeczywiscie wykonanych godzin obserwacji.

IV.7 | Utrzymanie przejezdnosci dojazdow pozarowych (grupa czynnosci UT—
DOJPOZ)

Utrzymanie w ciagtej przejezdnosci dojazdéw pozarowych, polegajace na zachowaniu skrajni oraz
wykonaniu mijanek, wyrazajace si¢ poprzez:
- usuwanie zalegajacych drzew,
- wycinanie lub podkrzesywanie drzew i krzewow rosngcych w pasie dojazdu pozarowego,
- wykonywanie drobnych napraw jezdni oraz niezb¢dnego odprowadzenia wody,
- konserwowanie istniejgcych lub wystawianie nowych tablic kierunkowych lub innych
oznaczen dojazdu pozarowego.

V.8 Utrzymanie punktéw czerpania wody (grupy czynnosci UT-WODA)

Utrzymanie w ciaglej sprawno$ci technicznej punktéw czerpania wody do celow gasniczych
poprzez odpowiednie jego oznakowanie, udroznienie dojazdow do tych punktow oraz:

- oczyszczenie punktu poboru wody z zanieczyszczen,

utrzymywanie w dobrym stanie technicznym miejsca poboru wody (przyczotku, pomostu

itp.),

uporzadkowanie placow manewrowych przy punktach czerpania wody,

utrzymanie przejezdnosci drogi dojazdowej do punktu (wycigcie lub podkrzesanie

drzew i krzewow rosnacych w pasie dojazdu).

Wszystkie wyze]j wymienione czynnosci nalezy wykonywac¢ zgodnie ze wskazaniami lesniczego i
obowigzujgcymi przepisami BHP.
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DZIAL V POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA

V.1 Pozyskanie i zrywka drewna w systemie reczno-maszynowym

Prace przygotowawcze — zwigzane z przygotowaniem pozycji cie¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dot. zasad BHP oraz oznakowanie pozycji cig¢ przy pomocy tablic
ostrzegawczych. Zaopatrzenie w tablice ostrzegawcze zgodne z obowigzujacym wzorem odbedzie
si¢ kosztem Zamawiajagcego. Wykonawca wystawi tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cigé i bedzie je utrzymywat przez caly okres wykonywania
prac pozyskania i zrywki drewna.

Scinka i wyréb sortymentéw - catkowity wyrob drewna bez korowania wykonany pilarka
spalinowa 1 pomocniczych narzedzi recznych w warunkach nizinnych na powierzchniach
zrgbowych 1 przergbowych obejmujacy S$cigcie drzewa, obalenie drzewa, okrzesanie drzewa,
przerzynke i wyrdb sortymentéw zgodnie z obowigzujaca instrukcja BHP przy wykonywaniu
podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej (kod czynnosci CWDPN).

W przypadku pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) prace zwigzane z pozyskaniem
drewna obejmuja okrzesanie $cigtych drzew w czasie zabiegu hodowlanego (grupa czynnosci CP z
zagospodarowania lasu) oraz wyrobke 1 manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego.

Ukladanie sortymentow stosowych - operacja wykonywana przy pniu lub na miejscu manipulacji
1 sktadajaca si¢ z nastepujacych czynnos$ci: wbicie kotkdw po obu stronach uktadanego stosu,
wykonanie ,,zastrzatow" 1 ulozenie podktadek pod stos, znoszenie drewna na odlegtos¢ do 20 mb i1
uktadanie drewna w stos wymiarowy o dtugos$ci stanowiagcej wielokrotnos¢ 1 mp.

Pomoc przy odbidrce drewna - obejmuje pomiar dlugo$ci drewna dluzycowego iglastego,
okorowanie w miejscu pomiaru $rednicy 1 pomiar $rednicy oraz zapisanie wynikoOw pomiaru na
czole dluzycy; przygotowanie drewna do odbiorki nalezy wykona¢ zgodnie z klasyfikacjg
jako$ciowo-wymiarowa (KJW) okreslong w aktualnie obowigzujacych polskich normach,
warunkach technicznych oraz zasadach przyjetych w Lasach Panstwowych, a takze na podstawie
miesigcznych zlecen wystawianych przez

Zamawiajacego.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cig¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj.: ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakoéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy §rodowiska wymagajace
ochrony, i inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.

W ramach ww. czynnosci Zamawiajgcy dopusicza pozyskanie drewna przy uiyciu maszyn
wielooperacyjnych (harwesterow) zgodnie 7 technologiq opracowang dla tego typu maszyn.

Pracochtonnos¢ dla tych pozycji zostata wyliczona dla czynno$sci CWDPN zgodnie z ,,Katalogiem
norm czasu dla prac lesnych” stanowigcym zalacznik do Zarzadzenia Dyrektora Generalnego
Lasow Panstwowych nr 29/2004 z dnia 23.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia katalogdw norm
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czasu dla prac lesnych. Kod czynnosci CWDPN stuzy jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania.

Przy organizacji prac zwigzanych z pogyskaniem i zrywkq nalezy zabezpieczyé¢ pnie rosngcych
drzew przed odarciem kory podczas zrywki drewna.

Prace te nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP stanowigcymi zalacznik do
Zarzadzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 24 kwietnia 2012 roku.

Zrywka drewna - zrywka drewna potpodwieszona (kod czynnosci ZRYW-PODW) lub
nasi¢bierna (kod czynnosci ZRYW-NASR) obejmujgca mechaniczne przemieszczenie strzal lub
czedci strzat szlakami zrywkowymi od powierzchni objetej cieciami do miejsca wywozu lub
manipulacji i wywozu wraz z ulozeniem legaréw i utozeniem drewna w formie mygty lub stosu (wg
opisu czynnosci ,uktadanie sortymentéw stosowych”) z mozliwoscig zatadunku surowca na
pojazdy o duzej fadownosci z maksymalnie trzech miejsc. Mygltowanie drewna dtuzycowego nalezy
wykona¢ przynajmniej na 2 legarach; dluzyce ulozone odziomkami w kierunku wywozu z
wyrownanymi czolami.

Prace te obejmuja réwniez zabezpieczenie pni rosngcych drzew przed odarciem kory podczas

zrywki.

Podwoéz drewna - Prace zwigzane z przemieszczeniem drewna po dokonanej zrywce z miejsca
sktadowania lub manipulacji do miejsca wywozu obejmujace rowniez roztadunek i zatadunek
drewna (kod czynnosci PODWOZ DR).

Wszystkie powyzsze prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa si¢ zabieg. Drzewa, ktore
zostaly Scigte na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych musza by¢ zrywane na biezaco, a
pozostajace po wyrobce drewna odpady niezwlocznie uprzatniete poza pas drogowy.

V.2 | Pozyskanie i zrywka drewna w systemie maszynowym (harwester i fowarder)

Maszynowe pozyskanie drewna - przez maszynowe pozyskanie drewna nalezy rozumieé
catkowity wyrob drewna maszyng wielooperacyjng jako wiodacy oraz pilarkg jako dopuszczalny.

Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawczo-zakonczeniowe;

- dojazd maszyny na powierzchnig cieé;

- maszynowe $cigcie 1 obalenie drzewa;

- maszynowe okrzesanie, przerzynke 1 wyrob sortymentows;

- ulozenie dtuzyc i ktdéd w stosunku do szlaku zrywkowego w sposdb umozliwiajacy efektywna
zrywke;

- czynno$ci wymagane technologia pozyskania drewna przy wykorzystaniu pilarki oraz zrywka
drewna z tym zwigzang zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP.
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W przypadku drzew ponadwymiarowych i trudnych dopuszcza si¢ pozyskanie przy uzyciu
narzedzi recznych (pilarka spalinowa).

W drzewostanach do 30 lat, zabrania si¢ pozostawiania gatezi i wierzchotkéw drzew w odlegltosci
do 30 m od drog publicznych.

Do rozliczenia prac przy pozyskaniu drewna wykonanych maszynami wielooperacyjnymi beda
stosowane pracochtonnosci katalogowe jak przy pozyskaniu drewna pilarkami na terenach
nizinnych (kod czynno$ci CWDPN).

Zrywka drewna w systemie maszynowym obejmuje nast¢pujgce czynno$ci:

- prace przygotowawczo-zakonczeniowe;

- zatadunek na $rodek zrywkowy (zrywka nasigbierna ktdd i drewna stosowego);

- transport drewna zestawem mechanicznym;

- rozladunek drewna lub jego odczepienie od $rodka zrywkowego we wskazanym miejscu,

- uktadanie drewna stosowego w stosy, na legarach oddzielnie dla kazdego sortymentu oraz
dhugosci.

- sortowanie drewna stosowego (w tym watkoéw o $rednicy w cienszym koncu od 14 cm) ;

- zmyglowanie drewna dtuzycowego na dwoch legarach, ze swobodnym przeptywem powietrza
pod jego dolng warstwa;

- niedopuszczalne jest opieranie stosow i mygiet o stojace drzewa;

- drewno wielkowymiarowe ktodowane nalezy ztozy¢ jednorodnie pod wzgledem umiejscowienia
cz6t cienszymi koncami sztuk od strony drogi wywozowej);

- sortowanie drewna wielkowymiarowego ktodowanego wedtug klas grubo$ci zgodnie z
potrzebami Zamawiajacego.

Maszyny zrywkowe powinny poruszac¢ si¢ po uprzednio wykonanych szlakach zrywkowych a
takze z wykorzystaniem istniejacych luk w drzewostanie.

Wainym wymogiem przy organizacji pracy jest zabezpieczenie pni rosngcych drzew przy
wylotach oraz na zakretach szlakow operacyjnych i miejscach skladowania drewna przed
uszkadzaniem podczas zrywki drewna.

Zabrania si¢ zaktadania mygiet i stosdéw bezposrednio przy drogach publicznych, przy drogach nie
gwarantujagcych bezpieczenstwa pojazdu wywozowego, w miejscach uniemozliwiajacych
dokonywanie prawidlowego 1 bezpiecznego zatadunku drewna oraz innych miejscach niz
wynikajacych z zapisow obowigzujacej umowy lub zlecenia.

Masy drewna wykazane w zestawieniach do pozyskania i zrywki zostaly ustalone na podstawie
szacunkéw brakarskich obarczonych nieznanym btgdem, moga wigc ulec zmianom ilo$ciowym jak
rowniez jakoSciowym pozyskiwanych sortymentow, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
wystapienia takich zmian.

Wynagrodzenie wykonawcy zostanie wyliczone za faktycznie wykonane prace w oparciu o0 katalog

pracochtonnosci i o stawke jednostkowa z oferty.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sagsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa si¢ zabieg. Drzewa ktore
zostaly $ciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢ zrywane na biezaco, a
pozostajace po wyrobce drewna odpady niezwlocznie uprzatniete poza pas drogowy.
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V.3 Pozostale prace zwiazane z pozyskaniem drewna

Pozostate prace zwigzane z pozyskaniem drewna wg stosowanych kodow czynnosci:

GODZ RH - Pozostate prace godzinowe r¢czne z pozyskania drewna: np. pomoc przy $cince
drzew trudnych itp.

GODZ RHA - Prace godzinowe zwigzane z szacunkami brakarskimi obejmuja czynnosci
zwigzane z pomocg przy sporzadzaniu szacunkow brakarskich a w szczegdlnosci pomiarze piersnic
wyznaczonych drzew, oznaczeniu granic dzialek zrgbowych, wydzielen oraz gniazd (godziny
reczne).

GODZ CH - Pozostate prace godzinowe mechaniczne z pozyskania drewna: np. pomoc przy
$cigganiu drzew zawieszonych i $cince drzew trudnych, pomoc przy wywozie w trudnych
warunkach terenowych itp.

GODZ CHA - Prace godzinowe mechaniczne wykonywane ciggnikiem polegajace na ugniataniu
jezyn w celu udostepnienia powierzchni do szacunkéw brakarskich lub innych prac gospodarczych.

V.4 | Opis grup czynnos$ci w pozyskaniu drewna

IB, IBK - Re¢bnia zupetna polegajaca na wycieciu na oznaczonej powierzchni drzewostanu
wszystkich drzew z ewentualnym pozostawieniem nasiennikow, przestojow lub biogrup
drzewostanu oraz wyrobienie sortymentow wg KJW.

HA, 1B, IHA, I1IAU, 1B, I11BU - Rebnie czgsciowe (ztozone) polegaja na systematycznym i
réwnomiernym przerzedzaniu drzewostanu stosownie do wymagan ekologicznych poszczegolnych
gatunkow drzew tj. na wycigciu na oznaczone] powierzchni drzew wyznaczonych przez
pracownika Zamawiajacego lub wycigciu gniazd w drzewostanie (r¢gbnie gniazdowe) oraz
wyrobienie sortymentow zgodnie z KIW.

CSS - Wycigcie wyznaczonych przez pracownika Zamawiajacego drzew na okreslonej
powierzchni w gospodarczych drzewostanach nasiennych w ramach wykonywanych cig¢ sanitarno-

selekcyjnych oraz wyrobienie sortymentow zgodnie z KJW.

DRZEW - Usunigcie drzew z powierzchni zwigzanej z gospodarka lesng i w produkcji ubocznej
oraz wyrobienie sortymentéw zgodnie z KJW.

ZADRZEW - Usunigcie drzew z powierzchni nielesnej (zadrzewienia) oraz wyrobienie
sortymentow zgodnie z KJW.

UPRZPOZ - Usunigcie z terenu lesnictwa drzew z powierzchni niele$nej nie zakwalifikowanej do
grupy czynnosci DRZEW oraz wyrobienie sortymentow zgodnie z KIW.
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PRZEST - Usunigcie z terenu lesnictwa nasiennikOw 1 przestoi oraz wyrobienie sortymentow
zgodnie z KIW.

CPP - Wyciecie wyznaczonych przez pracownikéw Zamawiajgcego drzew na okreslonej
powierzchni w drzewostanie w ramach wykonywanych czyszczen pdznych oraz wyrobienie
sortymentow zgodnie z KIW.

TWP - Wycigcie wyznaczonych przez pracownikdw Zamawiajacego drzew na okre$lonej
powierzchni w drzewostanach mtodszych klas wieku w ramach wykonywanych trzebiezy
wczesnych oraz wyrobienie sortymentow zgodnie z KIW.

TPP - Wycigcie wyznaczonych przez pracownikow zamawiajacego drzew na okreslonej
powierzchni w drzewostanach §rednich i starszych klas wieku w ramach wykonywanych trzebiezy

p6znych oraz wyrobienie sortymentéw zgodnie z KJIW.

PR, PTW, PTP - Usunigcie z terenu lesnictwa posuszu, wywrotéw i ztomoéw w ramach uzytkow
przygodnych oraz wyrobienie sortymentéw zgodnie z KJW.

ZM - Zrywka mechaniczna drewna potpodwieszona lub nasiebierna.

PM - Dowiezienie drewna do najblizszej drogi wskazanej przez Zamawiajacego, z hawierzchnig
umozliwiajaca dalszy transport samochodami o duzej fadownosci.

POZ-P - Pozostate prace godzinowe przy pozyskaniu wykonywane na zlecenie
Zamawiajacego.

CHOINKIPL - Prace obejmujace pozyskanie, zatadunek i roztadunek, oraz transport choinek z
plantacji choinkowych 1 in. miejsc wskazanych przez Zamawiajacego.
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